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Москва, 115201
1-ый Котляковский переулок, д. 2А, офис 204
Тел.: (495) 642 47 01
Тел./факс: (495) 363 18 76
www.abmax.ru
Сенсорные мониторы в сборе
Встраиваемый сенсорный монитор - это собранный и уже готовый к монтажу узел, предназначенный для инсталляции в информационные киоски, видеостены, платежные терминалы, игровые киоски и др.

Мониторы выполнены в металлическом корпусе, все элементы и кабели находятся внутри корпуса. Крепление монитора осуществляется с помощью универсального кронштейна, входящего в комплект поставки, кронштейн имеет оригинальные посадочные места, а также крепления VESA

Сборка на московском заводе.

Гарантия 1 год
	Конструкция
	стальной конструктив с крепежом

	Вид монтажа
	17” стойка

	Тип дисплея
	LCD TFT

	Диагональ
	17 дюймов

	Габариты (ширина, высота, глубина)
	342 мм х 418 мм х 60 мм

	Вес
	10 кг

	Размер пикселя
	0,264 мм

	Яркость номинальная
	300cd/m2

	Контрастность
	500:1

	Угол обзора по горизонтали
	-65...65 °

	Угол обзора по вертикали:
	-70…70 °

	Время отклика (суммарное):
	8 мсек

	Количество цветов
	262 000

	Максимальное разрешение
	1280 х 1024

	Тип интерфейсов
	VGA

	Модель сенсорного экрана
	GeneralTouch, TL6B17SD, 6 мм, ударопрочное закаленное стекло

	Интерфейс контроллера
	USB или RS232

	Питание
	100…240 В

	Условия эксплуатации и хранения
	температура  0...+50 °С

влажность  5...95 %

	Цвет
	серебристо-серый, тёмно-серые вставки

	Срок службы сенсорной панели
	допустимо более 50 млн. прикосновений к одной точке
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